
Esguicho para Monitores 
Autom·ticos Modelo 830K

DescriÁ„o

Esguicho autom·tico modelo 830K equipado com um mecanismo interno que auto - compensa 
qualquer variaÁ„o de vaz„o disponÌvel, aumentando ou reduzindo a passagem de ·gua, mantendo 
uma press„o efetiva que garante excelente alcance.

EspecificaÁıes

ï Fabricado em liga leve de alumÌnio.

ï Possibilita a regulagem do jato sÛlido ou neblina, mantendo uma vaz„o constante.

ï Ideal para uso em canhıes fixos ou port·teis

ï Excelente para aplicaÁ„o de espuma do tipo AFFF

ï Conex„o de entrada: rosca fÍmea giratÛria 2.1/2" NH - 7,5 FPP

ï Faixa de vaz„o: de 300 a 1000 GPM (1135 a 3785 lpm) 

ï Dotado de manoplas em aÁo para regulagem do jato 

ï Possui borracha protetora no bocal de descarga

ï Peso: 4,00 kg

ï Comprimento: 208mm

AprovaÁıes

ï Petrobras



Press„o no
Esguicho

Vaz„o Alcance (J. SÛlido)Modelo:

PSI GPM Alcance em metros

80 200 45

85 300 50

90 420 55

95 660 63

830K

100 1000 76

Performance


