
Sistema de Grande Vaz„o
AcessÛrios Terminator

V·lvula Gaveta Especial Modelo 6502 para abertura e fechamento 
de sistemas de grande vaz„o, fabricada em liga leve de alumÌnio, 
com cotovelo de 25º, haste n„o ascendente, dotada de v·lvula 
ventosa, filtro e v·lvula de alÌvio para  garantir  operaÁ„o segura. 
Volante com empunhadura, necessitando aproximadamente 8 
voltas para abertura e fechamento total.

Press„o m·xima de trabalho: 16 kgf/cm2

DisponÌvel nos Di‚metros de 4", 4.1/2" e 5"

ReduÁ„o tipo engate r·pido modelo 1600 de 5" para 6" ou vise - 
versa, fabricada em liga leve de alumÌnio. Utilizada para alteraÁ„o 
no di‚metro da conex„o tipo engate r·pido para conex„o das 
mangueiras HV.

Chaves tipo engate r·pido modelo 1500, fabricadas em liga leve 
de alumÌnio.

DisponÌveis para trabalho com conexıes do tipo engate r·pido de 
1.1/2" atÈ 10"



Tamp„o com corrente tipo engate r·pido Modelo 1300, fabricado 
em liga leve de alumÌnio.

Press„o m·xima de trabalho: 16 kgf/cm2

DisponÌvel nos di‚metros de 1.1/2", 2.1/2",  4", 5" e 6"

Conex„o siamesa em liga leve de alumÌnio modelo 3203, dotada 
de 5 entradas de 2.1/2" do tipo engate r·pido e uma saÌda de 5" 
do tipo engate r·pido.As entradas possuem v·lvula esfera 
individual. Com a utilizaÁ„o de uma conex„o siamesa modelo 3203 
em cada entrada do Terminator, o sistema poder· operar com 10 
mangueiras de 2.1/2".

Conex„o siamesa em liga leve de alumÌnio modelo 2702, dotada 
de 4 entradas de 2.1/2" do tipo engate r·pido, uma saÌda de 5" do 
tipo engate r·pido e alÁa para transporte. As entradas possuem 
v·lvulas de retenÁ„o individual. Com a utilizaÁ„o de uma conex„o 
siamesa modelo 2702 em cada entrada do Terminator, o sistema 
 poder· operar com 8 mangueiras de 2.1/2".


