
Tubos Laminadores

DescriÁ„o

Dispositivo mec‚nico utilizado para retificar o fluxo de ·gua. Indispens·vel para uso em canhıes 
monitores fixos ou port·teis. Quando acoplado ao esguicho tipo jato sÛlido, aumenta 
consideravelmente o alcance. Quando acoplado ao esguicho tipo Hydro-Foam, permite a sucÁ„o ideal 
de LGE.

EspecificaÁıes

Modelo 282-A

ï Material de fabricaÁ„o: alumÌnio

ï Conex„o de entrada: 2.1/2", rosca fÍmea NH 7,5 F.P.P.

ï Conex„o de saÌda: 2.1/2", rosca macho NH 7,5 F.P.P.

ï Comprimento: 114 mm

ï Peso: 0,7 kg

ï Excelente para utilizaÁ„o em Canhıes Monitores Port·teis, fabricados em liga leve de alumÌnio.

Modelo 282-B

ï Material de fabricaÁ„o: bronze

ï Conex„o de entrada: 2.1/2", rosca fÍmea NH 7,5 F.P.P.

ï Conex„o de saÌda: 2.1/2", rosca macho NH 7,5 F.P.P.

ï Comprimento: 114 mm

ï Peso: 1,5 kg

ï Excelente para aplicaÁ„o off-shore e ambientes agressivos.
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Modelo 283-A

ï Material de fabricaÁ„o: alumÌnio

ï Conex„o de entrada: 3.1/2", rosca fÍmea NH 6 F.P.P.

ï Conex„o de saÌda: 2.1/2", rosca macho NH 7,5 F.P.P.

ï Comprimento: 146 mm

ï Peso: 0,7 kg

ï Excelente para utilizaÁ„o em Canhıes Monitores Port·teis, fabricados em liga leve de alumÌnio. 

Modelo 283-B

ï Material de fabricaÁ„o: bronze

ï Conex„o de entrada: 3.1/2", rosca fÍmea NH 6 F.P.P.

ï Conex„o de saÌda: 2.1/2", rosca macho NH 7,5 F.P.P.

ï Comprimento: 146 mm

ï Peso: 1,6 kg

ï Excelente para aplicaÁ„o off-shore e ambientes agressivos.

AprovaÁıes

ï Petrobras


