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Descricao
e Parte integrante do Sistema Water Spray de Alta Velocidade.

* Empregado na extin¢do de incéndios em liquidos combustiveis com ponto de fulgor acima de 660C,
inclusive.

Caracteristicas

e Descarrega jato conico de dgua nebulizada em alta velocidade com densidade uniforme.
e Extingue incéndios pelo principio de emulsificagdo, resfriamento e abafamento.

e Agente extintor: agua.

Instalagao

¢ Instalado de acordo com os Cédigos de Protecdo Contra Incéndio, devidamente reconhecidos, tais
como: FOC, NFPA e outros, em canaliza¢des sobre e/ou sob e/ou ao redor do equipamento a ser
protegido.

Aplicacao

Empregado em sistemas de protecdo de incéndios de industrias e/ou equipamentos que utilizem
liquidos combustiveis nos seus processos como:

e Fabrica de 6leos vegetais;

e Fabrica de tintas e vernizes;

® Tanque de resfriamento;

e Galeria de cabos;

e Transformadores, reatores e chaves;

e Outros equipamentos banhados a 6leo.
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Especificacdes

* Fabricado em latdo;

e Filtro em latdo, para manter o orificio livre de matérias estranhas;
® Pressdo de trabalho recomendada de 2.8 a 5.0 bar;

® Rosca 1" NPT ou BSPT;

® Possui um coeficiente de descarga, fator K de 34;

Obs: K = constante para determinacdo da vazao em relacao a pressao aplicada, utilizando a seguinte
equacao:

Q=Kx\P
onde [1 Q =vazao (LPM);
0 K =constante;
0 P=Pressao (Kgf/cm[)

(*) Sob consulta, podera ser fabricado com outros materiais.
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